
Resistente à corrosão

Elevação elétrica (AMX I15e)

Robusta e durável

AMX I15/I15p/I15e/I15ep
Transpaleteira pantográfica em Aço inoxidável (1.500 kg)

As versões em inox das transpaleteiras manuais pantográficas 
AMX I15/I15e são ideais para o transporte de mercadorias em 
todas as áreas onde se exige higiene absoluta. Especialmente 
em ambientes úmidos e agressivos, as vantagens da série inox 
se tornam ainda mais evidentes.
Adaptável a qualquer tipo de necessidade individual, esta trans-

paleteira está disponível em diferentes versões. Nossa experiên-
cia de longa data em transpaleteiras manuais de aço inoxidável 
reflete-se hoje em nossos robustos e confiáveis equipamentos.
Seja para matadouros, processamento de pescados ou para 
indústria química e farmacêutica as transpaleteiras manuais 
pantográficas da Jungheinrich oferecem a solução certa.
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AMX I15 / I15e

Autoforese

Revestimento de cromita

Aço inoxidável (AISI 303/304)

Aço Inoxidável resistente ao ácido (AISI 316)

AMX I15p / I15ep



1) From lift height 470 mm, 1 t capacity

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 05/2014
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1.1 Fabricante (abreviação) Jungheinrich

1.2 Denominação do fabricante AMX I15 AMX I15p AMX I15e AMX I15ep

1.3 Tipo de tração (motor) manual manual Elétrica Elétrica

1.4
Operação manual, a pé, em pé, sentado, separadora de 
pedidos (picking)

manual

1.5 Capacidade de carga Q t 1,51)

1.6 Distância do centro de gravidade da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 1.050

1.9 Distância entre eixos y mm 1.255

P
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o
s 2.1 Peso do equipamento  kg 125 125 132 132

2.2 Peso por eixo com carga frente/atrás  kg 720 / 358 750 / 358 753 / 357 753 / 387

2.3 Peso por eixo sem carga frente/atrás  kg 38 / 70 38 / 70 40 / 100 40 / 100
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3.1 Tipo da roda N,V

3.2 Dimensão da roda, dianteira  mm Ø 150x45

3.3 Dimensão da roda, traseira  mm Ø 75x68

3.5 Rodas, quantidade frente/atrás (x = rodas de tração) 2/4

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 145

3.7 Distância entre rodas, atrás b11 mm 440
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4.4 Elevação h3 mm 710

4.9 Altura do timão em posição de operação mín./máx. h14 mm 1.230 1.230 1.270 1.270

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 85

4.19 Comprimento total l1 mm 1.580 1.580 1.645 1.645

4.20
Comprimento até à face dos garfos (incluindo espessura do 
garfo)

l2 mm 340 340 445 445

4.21 Largura total b1/b2 mm 540

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 50 / 163 / 1.200

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 540

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2 mm 19

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 
transversal

Ast mm 1.630 1.630 1.690 1.690

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast mm 1.830 1.830 1.890 1.890

4.35 Raio de giro Wa mm 1.480 1.480 1.540 1.540

D
ad

o
s 

d
e 

d
e-

se
m

p
en

h
o

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,15 / 0,09 0,15 / 0,09 0,07 / 0,05 0,07 / 0,05

E
lé

-
tr

ic
o 6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 12 / 65 12 / 65

6.5 Peso da bateria  kg 0 0 21 21



Aproveite as vantagens

Elemento de controle AMX I15/I15p Elemento de controle AMX I15e/
I15ep

Manuseio simples
• Unidade de controle de fácil operação

para destros e canhotos.
• Válvula de abaixamento especial para

descer a carga de maneira suave e
controlada.

• O comprimento frontal de 340mm
proporciona um uso seguro e leve
mesmo no espaço mais estreito.

• Os rolos tandem de série proporcio-
nam melhor estabilidade ao mesmo 
tempo que protegem o piso.

Higiênico até nos menores detalhes
• As extremidades fechadas dos garfos

garantem que, durante a movimenta-
ção, nenhum tipo de sujeira espirre das
rodas do garfo na carga.

• Espaços facilmente acessíveis ou com-
pletamente fechados proporcionam
uma limpeza efetiva sem "esconderijos
para bactérias".

• Niple de lubrificação em todas as
partes móveis.

• Graxa de grau alimentício (classe H1
e H2).

Altura de elevação confortável para 
as costas
Esteios adicionais oferecem proteção a 
uma altura de até 800 mm.

Elevação e descida simples
• Disponível nas versões com sistema

hidráulico manual (AMX I15) ou sistema
eletrohidráulico (AMX I15e) com um
motor de elevação de 1,2 kW.

• Unidade de bombeamento integrado
com tanque.

• Abaixamento suave por meio de
alavanca manual. A válvula de abai-
xamento é integrada à unidade de
bombeamento. O sistema hidráulico é
protegido contra sobrecarga por uma
válvula limitadora de pressão.

Pontas dos garfos
Construção robusta e livre de torção 
com pontas de garfos fechadas.

Bateria livre de manutenção e carre-
gador embutido (AMX I15e)
Retificador de carga embutido controla-
do eletronicamente.
É possível carregar em qualquer tomada 
de 230 V.
Bateria de 65 Ah livre de manutenção.
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


