
Comandos exclusivos 

Chassi anticorrosão 

Robusta e durável 

Pequena e versátil

Pontos de lubrificação 
nas peças móveis

AM I20/I20p
Transpaleteira manual em Inox (2.000 kg)

A versão inox da transpaleteira manual AM da Jungheinrich é 
perfeitamente adequada para o uso em ambientes úmidos ou 
agressivos. Suas vantagens se tornam ainda mais evidentes em 
locais onde higiene absoluta é exigida.
Diversas versões estão disponíveis para satisfazer as variadas 
necessidades de aplicação.

A experiência de décadas da Jungheinrich em transpaleteiras 
manuais de aço inoxidável reflete hoje em dia nos seus equi-
pamentos confiáveis e robustos. Seja no Frigorífico, proces-
samento de pescados, indústria química ou farmacêutica, as 
transpaleteiras manuais inoxidáveis da Jungheinrich oferecem a 
solução certa.
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AM I20
Equipamentos de aço 100% inoxidável nem sempre são necessá-
rios. Partes que entram em contato direto com alimentos devem 
ser de aço inoxidável. Outros componentes precisam ser apenas 
resistentes à água. É por isso que os componentes da AM I20 são 
de superfícies diferentes.

AM I20

Autoforese

Revestimento de cromita

Aço inoxidável (AISI 303/304)

Aço Inoxidável resistente ao ácido (AISI 316)

AM I20p
A AM I20p é 100% protegida contra ferrugem e foi devidamente 
construída para ambientes que demandam higiene ou em 
ambientes inóspitos. Seu conjunto hidráulico é protegido, 
corpos estranhos e água não conseguem penetrar.

AM I20p



1) Disponível em 680 mm
2) Largura de 520 mm
3) Ø 80x70 mm rodas tandem

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 06/2011
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1.1 Fabricante (abreviação) Jungheinrich

1.2 Denominação do fabricante AM I20 AM I20p AM I20 AM I20p AM I20 AM I20p

1.3 Tipo de tração (motor) manual manual manual manual manual

1.4
Operação manual, a pé, em pé, sentado, separadora de 
pedidos (picking)

manual manual manual manual manual

1.5 Capacidade de carga Q	 t 2

1.6 Distância do centro de gravidade da carga c	 mm 405 405 485 485 570 570

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x	 mm 635 635 795 795 965 965

1.9 Distância entre eixos y	 mm 835 835 995 995 1.165 1.165
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2.1 Peso do equipamento 	 kg 59 59 63 63 69 69

2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5) 	 kg 59 0 63 63 69 0

2.2 Peso por eixo com carga frente/atrás 	 kg
636 / 
1.432

2.3 Peso por eixo sem carga frente/atrás 	 kg 21 / 472)
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3.1 Tipo da roda N,V N,V N,V N,V N,V

3.2 Dimensão da roda, dianteira 	 mm Ø 200x50

3.3 Dimensão da roda, traseira 	 mm
Ø 

80x903)

Ø 
80x903)

Ø 
80x903)

Ø 
80x903)

Ø 
80x903)

Ø 80x90

3.5 Rodas, quantidade frente/atrás (x = rodas de tração) 2/2 ou 2/4

3.6 Distância entre rodas, frente b10	 mm 120

3.7 Distância entre rodas, atrás b11	 mm 360
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4.4 Elevação h3	 mm 120

4.9 Altura do timão em posição de operação mín./máx. h14	 mm 1.170

4.14 Altura máxima da plataforma h12	 mm 200 205 200 205 200 205

4.15 Altura dos garfos, baixados h13	 mm 85

4.19 Comprimento total l1	 mm 1.145 1.145 1.305 1.305 1.475 1.475

4.20
Comprimento até à face dos garfos (incluindo espessura do 
garfo)

l2	 mm 340

4.21 Largura total b1/b2	 mm 5201) 5201) 5201) 5201) 5201) 520

4.22 Dimensões do garfo s/e/l	 mm
51 / 160 

/ 810
51 / 160 

/ 810
51 / 160 

/ 970
51 / 160 

/ 970
51 / 160 
/ 1.140

51 / 160 
/ 1.140

4.25 Largura sobre o garfo b5	 mm 5201) 5201) 5201) 5201) 5201) 520

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2	 mm 34 34 38 34 38 34

4.33
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 
transversal

Ast	 mm 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

4.34
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 
longitudinal

Ast	 mm 1.810

4.35 Raio de giro Wa	 mm 1.000 1.000 1.160 1.160 1.330 1.330
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5.3 Velocidade de descida com/sem carga 	 m/s 0,1 / 0,05



Aproveite as vantagens

Elemento de comando AM I20

Simples no manuseio
O comando é suave e apropriado para 
destros e canhotos. A válvula especial de 
abaixamento proporciona o abaixamento 
suave e controlado das cargas.

Higiene nos menores detalhes
As pontas fechadas dos garfos garantem 
que nenhum tipo de sujeira chegue à 

carga durante a rolagem deles. Espaços 
facilmente acessíveis ou completamente 
fechados proporcionam uma limpeza 
efetiva sem esconderijos para bactérias. 
Possibilidade de lubrificação em todas as 
partes móveis e lubrificante de grau 
alimentício (classe H1 e H2) incrementam 
o desempenho.

Transporte hábil
O comprimento frontal de 340 mm 
proporciona um uso seguro e leve 
mesmo no espaço mais estreito. O braço 
deslizante nas pontas dos garfos pro-
porciona um encaixe e desencaixe sem 
dificuldades.
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.




