
Conceito exclusivo 
de equipamento

Visão livre

Construção modular

Tecnologia RFID

Gestão eficiente de energia

EFX 410/413
Empilhadeira elétrica trilateral (1.000/1.250 kg)

As empilhadeiras trilaterais EFX 410 e EFX 413 com tecnologia 
trifásica de 48 V, capacidade de carga de 1.000–1.250 kg e 
alturas de elevação de até 7.000 mm proporcionam versatilida-
de e máxima flexibilidade em armazéns de corredores estreitos. 
A EFX pode ser usada tanto em modo de condução restrita ou 
sem restrições. Sua principal aplicação é o uso combinado em 
corredor estreito, largo ou na zona de preparo.

As empilhadeiras trilaterais EFX 410 e EFX 413 convencem pelo 
posto de trabalho ergonômico, oferecendo conforto ao embar-
car e desembarcar, ajuste para o tamanho e o peso do opera-
dor, assento confortável antivibratório e disposição dos pedais 
como em um automóvel. Grandes porta-objetos, contornos 
distintos e dispositivos de operação ergonômicos tornam o 
trabalho significativamente mais agradável e, consequentemen-
te, mais rápido.

No centro está o conceito do assento frontal e mastro lateral 

para uma visão ilimitada do garfo, da carga e do percurso. Além 
disso, o conceito de operação que aumenta a produtividade 
convence por seu amplo display e seu painel de controle, com 
ajuste de altura e distância do operador.

Com uma variedade de características de desempenho que 
definem o novo patamar da ergonomia do sistema:
• Comandos ergonômicos com acionamento das funções 

hidráulicas para elevação, descida, giro e movimentação com 
apenas um toque.

• Volante integrado e aderente como auxílio para um manuseio 
preciso e seguro.

• Transmissão de informações em display gráfico. Importantes 
dados operacionais apresentados em pictogramas podem ser 
lidos com rapidez e facilidade.

• Ótima visibilidade – visão ilimitada do garfo, da carga e do 
caminho.



EFX 410/413

Valores de referência para larguras dos corredores de trabalho (mm)

com guia de trilhos

Tamanho do 
palete [mm]

Profundidade 
de empilha-

mento

AST* Ast/ VDI 
teórico

AST** prático

1200 x 800 1200 1740 3187 +500

1200 x 1200 1200 1740 3486 +500 

800 x 1200 800 1390 3401 +500

com condução indutiva

Tamanho do 
palete [mm]

Profundidade 
de empilha-

mento

Ast Ast/ VDI 
teórico

AST** prático

1200 x 800 1200 1810 3187 +1000

1200 x 1200 1200 1810 3486 +1000

800 x 1200 800 1460 3401 +1000

* até h3 = 4000 mm / para + 20 para h3 > 4000 – 6000 mm /+ 70 mm para h3 > 
6000 mm
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Modelos com mastro de elevação padrão EFX 410/413

Elevação
h3

Altura do mastro recolhido
h1

Elevação livre
h2

Altura do mastro na eleva-
ção máxima

h4

(mm) (mm) (mm) (mm)

Dois níveis ZT 30001) 2305 66 3772

3250 2430 66 4022

3500 2555 66 4272

3750 2680 66 4522

4000 2805 66 4772

4250 2930 66 5022

4500 3055 66 5272

4750 3250 66 5592

5000 3375 66 5842

5250 3500 66 6092

5500 3625 66 6342

5750 3750 66 6592

6000 3875 66 6842

Três níveis DZ 40001) 2100 1410 4690

42501) 2190 1500 4940

45001) 2280 1590 5190

4750 2370 1680 5440

5000 2460 1770 5690

5250 2550 1860 5940

5500 2640 1950 6190

5750 2730 2040 6440

6000 2820 2130 6690

6250 2910 2220 6940

6500 3000 2310 7190

6750 3090 2400 7440

7000 3180 2490 7690
1) Atenção: Teto de proteção do condutor com 2277 mm ou 2370 mm de altura com luz de alerta



1) com leitor de transponder 45 mm
2) Com pacote de serviços até 0,3 m/s
3) Com pacote de serviços até 0,45 m/s

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 03/2014
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do modelo pelo fabricante  EFX 410 EFX 413

1.3 Tipo de acionamento (motor)  Elétrica

1.4
Operação manual, a pé, em pé, sentado, selecionadora de 
pedidos (picking)

 Empilhadeira trilateral

1.5 Capacidade de carga Q t 1 1,25

1.6 Distância do centro de gravidade da carga c mm 600

1.8 Distância entre o eixo de direção e a carga x mm 168

1.9 Distância entre eixos y mm 1.577

1.10 Centro da roda de tração/contrapeso z mm 270

P
es

o 2.1.1 Peso incluindo bateria (ver 6.5)  kg 5.080 5.360

2.2 Peso por eixo com carga frente/trás  kg 4.860 / 1.300 5.370 / 1.320

2.3 Peso por eixo sem carga frente/trás  kg 3.230 / 1.850 3.340 / 2.020
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3.1 Tipo de roda  Vulkollan

3.2 Dimensão da roda, dianteira  mm Ø 295 x 144

3.3 Dimensão da roda, traseira  mm Ø 343 x 110

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  2 / 1x

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 1.406
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4.2 Altura do mastro (recolhido) h1 mm 2.805

4.3 Elevação livre h2 mm 66

4.4 Elevação h3 mm 4.000

4.5 Altura do mastro na elevação máxima h4 mm 4.772

4.7 Altura do teto de proteção (cabine) h6 mm 2.277

4.8 Altura do assento/da plataforma ao piso h7 mm 1.205

4.19.2 Comprimento total (sem carga)  mm 3.135

4.20
Comprimento até a face dos garfos (incluindo a espessura 
do garfo)

l2 mm 2.957

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.210 / 1.550

4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 40 / 100 / 1.200

4.23 Porta-garfos ISO 2328, classe/tipo A, B  2B

4.24 Largura do porta-garfos b3 mm 890

4.25 Largura sobre o garfo b5 mm 850

4.27 Largura sobre os roletes de guia  mm 1.600

4.29 Deslocamento lateral  mm 1.370

4.30 Deslocamento, lateral desde o centro do equipamento  mm 420

4.31 Distância do piso, c/carga, abaixo do mastro de elevação m1 mm 120

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2 mm 851)

4.33.6 Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1200 x 1200 Ast mm 1.740

4.35 Raio de giro Wa mm 1.847

4.38 Distância do ponto pivotante de rotação do garfo  mm 843

4.38.3
Distância do ponto pivotante de rotação do garfo à crema-
lheira

 mm 675

4.38.4 Largura do palete  mm 1.200

4.38.5 Comprimento do palete  mm 1.200

4.38.9 Largura do deslocador lateral  mm 1.540

4.38.11
Distância do ponto pivotante de rotação do garfo até a parte 
de traz dos garfos

 mm 267
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 9 / 9

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s 0,41 / 0,413)

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s 0,44 / 0,44

5.4 Velocidade do deslocador lateral com/sem carga  m/s 0,2 / 0,22)

5.10 Freio de serviço  regenerativo

5.11 Freio de estacionamento  elétrico de mola
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6.1 Motor de tração, potência no regime S2 60 min.  kW 6,9

6.2 Motor de elevação, potência no regime S3 25%  kW 9,5

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  5 PzS 625 6 PzS 750

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 48 / 625 48 / 750

6.5 Peso da bateria  kg 855 1.010
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s 8.1 Tipo de controle de tração  AC Control

8.4
Nível de pressão sonora ao ouvido do operador conforme 
EN 12053

 dB (A) 66,5

8.6 Direção  elétrica



Aproveite as vantagens

Tampa da bateria rebatível

Pioneira na tecnologia de corrente 
trifásica
Mais de 150.000 equipamentos de motor 
trifásico da Jungheinrich estão em uso 
em todo o mundo. Esse know-how é 
refletido na geração atual de acionamen-
tos/motores:
• Alto desempenho de movimentação.
• Baixo consumo de energia.

Sistema de controle e CAN-Bus
• Todos os movimentos são parametri-

záveis.

Consumo eficiente de energia
• Recuperação de energia dupla por 

frenagem e descida regenerativa.
• Períodos de utilização mais longos 

com uma única carga da bateria (até 2 
turnos).

• Gerenciamento ativo de bateria/ener-
gia.

• Maior vida útil da bateria.
• Tempos de carga mais curtos.

Controle de piso RFID (opcional)
• Controle do equipamento por meio de 

tecnologia de transponder.
• Medição de deslocamento permanente 

para reconhecimento preciso de todas 
as áreas do armazém.

• Alta flexibilidade em relação às funções 
de comutação (segurança de fim de 
corredor, paradas na elevação/movi-
mentação, reduções de velocidade).

• Otimização dos perfis de velocidade 
baseado na topologia do piso.

warehouseNAVIGATION (opcional)
• Conexão da EFX a um sistema de 

gerenciamento do depósito (LVS) por 
terminal de radiotransmissão de dados 
ou scanner.

• Transferência direta da posição de des-
tino em corredor estreito no computa-
dor de bordo.

• Posicionamento automático na vertical 
e horizontal.

• Movimentações efetivas em espirais 
duplos.

• Exclusão de movimentações erradas 
por meio de reconhecimento de área 
RFID.

• Alta flexibilidade no armazém por inte-
gração ao sistema de gerenciamento 
de estoque existente.

• Aumento de até 25% no desempenho 
de movimentação.

Ergonomia e conforto
• Embarque amplamente dimensionado.
• Excelente visibilidade da carga e da via.
• Assento confortável com amorteci-

mento antivibratório.
• Painel de controle com ajuste de altura 

e distância em relação ao operador.
• Teclado de membrana (softkey) com 

teclado numérico.
• Posição final e amortecimento de tran-

sição de todas as funções hidráulicas.

Início de operação e manutenção
• Início de operação rápido e seguro por 

meio do processo teach-in.

• Intervalo de manutenção de 1.000 
horas de operação.

• Eletrônica com sensores livres de 
desgaste.

Operação confiável – alta disponibi-
lidade
• 70% menos cabos e conectores através 

do CAN-Bus.
• Motor trifásico robusto e livre de ma-

nutenção sem peças de desgaste.

Equipamentos adicionais
• Guia de trilhos mecânica.
• Condução indutiva para controle pre-

ciso em marcha sem carga mecânica 
dos componentes.

• Rádio com CD-Player e interface de 
MP3.

• Giro sincronizado.
• Sistema modular de paradas na eleva-

ção e condução, bem como reduções 
de velocidade.

• Terminais de radiotransmissão de 
dados com interfaces mecânicas e elé-
tricas para sistemas de gerenciamento 
de fluxo de materiais.

• ISM-Online da Jungheinrich – siste-
ma de informação para a gestão de 
empilhadeiras.

Sistema de proteção pessoal integra-
do (PSS)
• Integração de fábrica com o computa-

dor de segurança.
• Projeto, início de operação e manuten-

ção feitos pela Jungheinrich.
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


