
Indicado também para 
uso em áreas externas

Confortável posto do condutor

Freio de estacionamento 
ativado automaticamente

speedCONTROL

Potente motor de tração 
trifásico livre de manutenção

EZS 570/580/590/5100
Rebocador elétrico (7.000/8.000/9.000/10.000 kg)

Robusto, versátil e econômico – estas são as vantagens dos 
nossos rebocadores elétricos EZS 570, 580, 590 e 5100. Seja 
dentro do pavilhão ou em áreas externas – com cargas de 
tração de até 10.000 kg, esses fortes rebocadores de alto 
desempenho são indicados para qualquer aplicação.

Além do mais alto conforto de condução e segurança, os 
rebocadores da série 5 oferecem ainda mais desempenho 
com menor consumo de energia:

• Novo amortecimento conforto: o chassi completamente
suspenso com molas e amortecedores em todas as quatro
rodas não só protege as costas do condutor, mas também o
veículo.

• Construção robusta: a forte estrutura de aço e molduras
duráveis mantêm um rebocador na operação diária por longo
tempo.

• Lâmpadas de LED: a iluminação opcional é ecológica e insen-
sível a choques.

• Engate de reboque de fácil acesso: o acoplamento é bem
visível e de simples alcance a partir do banco do condutor. Há
diferentes acoplamentos disponíveis.

• Posto do condutor espaçoso e confortável: o degrau baixo 
possibilita subir sem esforço, o espaço para os pés é espa-
çoso e garante mais liberdade para as pernas; o volante, a 
alavanca de direção e a alavanca do indicador de direção são 
confortavelmente acessíveis e formam uma unidade ergonô-
mica.

• Freio de estacionamento automático com prevenção de 
descida descontrolada. Quando o veículo para, reboque e
rebocador são automaticamente protegidos.

• Motor de corrente trifásica de 48 V garante uma aceleração 
poderosa e alta velocidade final.

• Frenagem regenerativa: a energia de frenagem é alimentada 
de volta para a bateria, prolongando o tempo de operação.

• Troca mais rápida da bateria: a bateria pode ser suspendida 
para cima ou, opcionalmente, ser substituída pela lateral.

• Uso econômico de baterias: uso de baterias de 625 Ah na 
versão XL, também usadas em empilhadeiras de garfos dian-
teiros da classe de 48 V.

Conclusão: Com sua ergonomia e tecnologia sofisticadas, nos-
so EZS da série 5 proporciona aplicações seguras e econômicas 
com a mais alta eficiência energética e de custos.



EZS 570/580/590/5100

b
1

b
11

b
13Wa

l
3

l
1

l
5

h
6

h
7

h
11

h
10ch

10bh
10am

2

1420

y

b
9

Capacidade de reboque
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2
1000 2000 3000 4000 5000

10t
9t
8t
7t
6t

5t

4t

3t

2t

0t 1,5t1t0,5t

6000 7000
0

5

10

15

20

25

F

v

m

v= velocidade [km/h], m= subida [%], F= força de tração [N]

Exemplo de leitura:
O EZS 570 sobe com 2 t de carga em um 
aclive de 10% de inclinação. Para isso, o EZS 
necessita de uma força de tração de 3700 N e 
alcança aprox. 6 km/h.

Observação:
para o EZS 570, não há possibilidade de ope-
ração contínua acima de 1400 N.
para o EZS 580, não há possibilidade de ope-
ração contínua acima de 1600 N.
para o EZS 590, não há possibilidade de ope-
ração contínua acima de 1800 N.
para o EZS 5100 XL não há possibilidade de 
operação contínua acima de 2000 N.

Em aclives/declives superiores a 4%, reco-
menda-se o uso de reboques com freio.



1) Com carga nominal
2) vide diagrama 

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 09/2016
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1.1 Fabricante (abreviação) Jungheinrich

1.2 Denominação do fabricante
EZS 
570

EZS 
570

EZS 
580

EZS 
580

EZS 
590

EZS 
590

EZS 
5100

XL XL XL XL

1.3 Tipo de acionamento (motor) Elétrica

1.4 Operação manual, a pé, em pé, sentado, separação/picking Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 7 7 8 8 9 9 10

1.7 Capacidade nominal F N 1.400 1.400 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000

1.9 Distância entre eixos y mm 1.035 1.250 1.035 1.250 1.035 1.250 1.250

P
es

o 2.1.1 Peso do equipamento incluindo bateria (ver 6.5)  kg 1.260 1.620 1.320 1.675 1.410 1.675 1.952

2.3 Carga por eixo sem carga frente/trás  kg
580 / 
680

780 / 
840

580 / 
740

835 / 
840

620 / 
790

835 / 
840

897 / 
1.055
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3.1 Tipo de roda SE / Ar

3.2 Dimensões das rodas, dianteiras  mm
4.00-

8
16x6-

8
16x6-

8
16x6-

8
16x6-

8
16x6-

8
16x6-

8

3.3 Dimensões das rodas, traseiras  mm 4.00-8

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração) 1 / 2x

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 870
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im
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4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 2.140

4.8 Altura do assento/da plataforma ao piso h7 mm 1.040

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 240

4.12.1 2. Altura do gancho de reboque  mm 330

4.12.2 3. Altura do gancho de reboque h10 mm 420

4.13 Altura de carga, sem carga h11 mm 650 650 650 650 640 640 640

4.16 Comprimento da superfície de carga l3 mm 400

4.17 Comprimento do console l5 mm 375

4.18 Largura da superfície de carga b9 mm 795

4.19 Comprimento total l1 mm 1.813 2.035 1.813 2.035 1.813 2.035 2.035

4.21 Largura total b1/b2 mm 996

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2 mm 160 160 160 160 130 160 130

4.35 Raio de giro Wa mm 1.620 1.860 1.620 1.860 1.620 1.860 1.860

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 600 665 600 665 600 665 665
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h
8,5 / 
18

8,5 / 
18

8,5 / 
18

8,5 / 
18

8,5 / 
18

8,5 / 
18

7 / 18

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 1.400 1.400 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000

5.6 Força máx. de tração com/sem carga  N 5.500 5.500 6.500 6.500 7.500 7.500 7.600

5.7 Capacidade de subir a rampa com/sem carga  % - / -2)

5.8 Capacidade máx. de subir a rampa com/sem carga  % - / -2)

5.10 Freio hidráulico

E
lé

tr
ic

a

6.1 Motor de tração, potência no regime S2 60 min.  kW 4,5

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não A 43531

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah
48 / 
345

48 / 
625

48 / 
345

48 / 
625

48 / 
345

48 / 
625

48 / 
625

6.5 Peso da bateria  kg 575 860 575 860 575 860 860

6.6 Consumo energético conforme ciclo VDI  kWh/h 3,71) 3,71) 4,31) 4,31) 5,51) 5,51) 6,11)

6.6 Consumo de energia conforme a norma EN 16796  kWh/h 1,331) 1,331) 1,51) 1,51) 1,671) 1,671) 1,841)

Equivalente COconforme a norma EN 16796  kg/h 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1

O
u

-
tr

o
s 8.1 Tipo de controle de acionamento Impulso / AC

8.4 Nível sonoro ao ouvido do operador conforme EN 12053 dB (A) 57

brjhrp4
Nota
Letra maiúscula 



Aproveite as vantagens

Robusta iluminação de LED (opcio-
nal)

Conforto para embarcar e desem-
barcar, graças ao degrau ergonô-
mico

Ampla visualização dos elementos 
de comando para facilidade de 
comando do rebocador

Cabines de proteção climática dis-
poníveis mediante solicitação

Inovadora tecnologia de corrente tri-
fásica
Nossos motores com tecnologia de cor-
rente trifásica oferecem maior desem-
penho e, ao mesmo tempo, redução dos 
custos operacionais:
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Forte aceleração e alta velocidade final

mesmo com carga.
• Rápida mudança de direção.
• Motor de tração livre de manutenção.
• Garantia de 2 anos para o motor.

Condução confortável e segura
O comando por impulso speedCON-
TROL permite uma direção confortável e 
segura, com possibilidade de ajuste em 
cada caso de aplicação:
• Tração segura a qualquer momento,

através do chassi suspenso/amorte-
cido.

• Freio de estacionamento ativado auto-
maticamente para uma partida segura
e prevenção de descida descontrolada
em declives.

• A velocidade programada no pedal de
acionamento é mantida em todas as
situações.

• Recuperação de energia – frenagem
regenerativa na redução da velocidade
de condução.

• Botão de marcha lenta programá-
vel para condução com velocidade
reduzida.

• Ajuste individual para cada aplicação
graças aos 3 modos de condução
alternativos.

• Luzes de LED em 2 níveis (luzes de
circulação diurna, luzes de condução).

Ergonomia otimizada
• Fácil subida e descida graças ao baixo

degrau de embarque.
• Posto do condutor espaçoso com

uma generosa área para os pés e um
ergonômico descanso de pé.

• Curtas distâncias do posto do condu-
tor até o acoplamento/carga.

• O engate pode ser visto de qualquer
posição e é de fácil acesso.

• Botão de marcha invertida para fácil
engate e desengate (opcional).

• Pneus superelásticos, também sem
sulcos (opcional).

• Compartimentos numerosos e bem
organizados.

Construção robusta para as mais ár-
duas aplicações
• Chassi de chapa de aço de 8 mm de

alta qualidade.
• Chassi com saia extra-alta na tampa

frontal.
• Fortes luzes de LED: Faróis dianteiros,

lanternas traseiras e indicadores de
direção (opcional).

• Proteção através de barras laterais
(opcional).

Longos períodos de operação com ba-
teria de chumbo-ácido
A econômica tecnologia de corrente 
trifásica e as altas capacidades de bateria 
proporcionam tempos de uso prolon-
gados. A variante XL possibilita o uso 
de baterias de empilhadeiras (p.ex., as 
baterias das empilhadeiras elétricas de 
três rodas EFG 213–220).

• Versão padrão: 3 PzS 345 Ah.
• Compartimento de bateria XL: 5 PzS

625 Ah.

Sempre informado
Inúmeros instrumentos de indicação e 
de ajuste permitem a qualquer tempo 
um monitoramento completo do estado 
de carga da bateria, horas de funciona-
mento, velocidade e códigos de erro.
• Ativação do veículo através de código

PIN (opcional).
• 3 programas de direção à escolha.
• Parâmetros de condução ajustáveis.
• Botão de marcha lenta.

Equipamentos adicionais
Grande variedade de acessórios, permi-
tindo ajustes individuais à sua aplicação:
• Botão para engate e desengate de

forma confortável.
• Retirada lateral da bateria para fácil

troca.
• Proteção adicional de aço na entrada.
• Suporte para componentes de radio-

transmissão.
• Diversos tipos de engate.
• Ligações de alimentação hidráulicas

ou elétricas para nossos reboques GTE
e GTP.

• Carregamento confortável: carrega-
mento da bateria embutida com a
tampa fechada.

• Cabines em diferentes versões para
utilização externa.

• Outras opções para a configuração
personalizada do rebocador.

• Também disponível: carro de platafor-
ma baseados no EZS série 5.

Tecnologia de lítio
• Alta disponibilidade devido aos tempos

de recargas extremamente rápidos e
zero manutenção.

• Não é necessária a troca da bateria.
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.




