
Veículo compacto 
e manobrável

Modelos com e sem cabine

Área de carga para até 1,5 t

Maior conforto de condução 
graças ao chassi amortecido

Direção eletrohidráulica

EZW 515

Robusto, versátil e econômico – estas são as vantagens do 
nosso carro de plataforma elétrico EZW 515. Seja dentro do 
pavilhão ou em áreas externas: com cargas de até 1,5 t na área 
de carga, este robusto carro de plataforma é adequado para 
praticamente qualquer aplicação.

Além do mais alto conforto de condução e segurança, os 
rebocadores da série 5 oferecem ainda mais desempenho com 
menor consumo de energia.
• Aplicação em manutenção, fornecimento rápido de peças ou

como um rebocador de quatro rodas.
• Estruturas com base nas necessidades, tais como elevado-

res de cauda, carroceria aberta ou estrutura em caixa estão
disponíveis.

• Suspensão confortável: o chassi completamente suspenso
com molas e amortecedores em todas as quatro rodas não só
protege as costas do condutor, mas também o veículo.

• Construção robusta: a forte estrutura de aço e molduras
duráveis mantêm um carro de plataforma na operação diária
por longo tempo.

• Lâmpadas de LED: a iluminação opcional é ecológica e insen-
sível a choques.

• Acoplamentos de reboque correspondentes são fornecidos
opcionalmente.

• Confortável posto do condutor: um embarque mais baixo e
uma espaçosa área para os pés, bem como a disposição e
acessibilidade rápida dos interruptores e do volante garantem
um trabalho mais ergonômico.

• A direção eletrohidráulica permite uma condução precisa
com pouco esforço.

• Freio de estacionamento automático com prevenção de
descida descontrolada: quando parado, o carro plataforma é
automaticamente protegido em declives.

• Motor de corrente trifásica de 48 V garante uma aceleração
poderosa e alta velocidade final.

• Frenagem regenerativa: a energia de frenagem é alimentada
de volta para a bateria, prolongando o tempo de operação.

Conclusão: com sua ergonomia e tecnologia sofisticadas, nos-
so EZW 515 proporciona aplicações seguras e econômicas com 
a mais alta eficiência energética e de custos.

Rebocador elétrico com plataforma (1.500 kg)
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Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 11/2016
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do fabricante  EZW 515

1.3 Tipo de acionamento (motor)  Elétrica

1.4 Operação manual, a pé, em pé, sentado, separação/picking  Sentado

1.5 Capacidade de carga Q t 1,5

1.7 Capacidade nominal F N 600

1.9 Distância entre eixos y mm 1.200

P
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o 2.1.1 Peso do equipamento incluindo bateria (ver 6.5)  kg 1.600

2.2 Carga no eixo com carga frente / trás  kg 1.310 / 1.728

2.3 Carga por eixo sem carga frente/trás  kg 932 / 578
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3.1 Tipo de roda  SE

3.2 Dimensões das rodas, dianteiras  mm 4.00-8/6 PR

3.3 Dimensões das rodas, traseiras  mm 4.00-8/6 PR

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  2 / 2x

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 905

3.7 Distância entre rodas, trás b11 mm 900
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4.7 Altura da grade de proteção (compartimento do operador) h6 mm 1.990

4.8 Altura do assento/da plataforma ao piso h7 mm 825

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 250

4.12.1 2. Altura do gancho de reboque  mm 340

4.12.2 3. Altura do gancho de reboque h10 mm 430

4.13 Altura de carga, sem carga h11 mm 665

4.16 Comprimento da superfície de carga l3 mm 1.600

4.18 Largura da superfície de carga b9 mm 1.000

4.19 Comprimento total l1 mm 2.762

4.21 Largura total b1/b2 mm 1.100 / 1.100

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2 mm 148

4.35 Raio de giro Wa mm 2.477

4.36 Menor distância do raio de giro b13 mm 691
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 18

5.5 Força de tração nominal com/sem carga  N 600

5.6 Força máx. de tração com/sem carga  N 4.500

5.10 Freio  hidráulico

E
lé

tr
ic

a 6.1 Motor de tração, potência no regime S2 60 min.  kW 4,5

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  A

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 48 / 320

6.5 Peso da bateria  kg 500

O
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s 8.1 Tipo de controle de acionamento  AC speedCONTROL

8.4 Nível sonoro ao ouvido do operador conforme EN 12053  dB (A) 57

8.5 Engate de reboque, tipo DIN  Plugue de acoplamento triplo

8.6 Direção  eletro-hidráulico



Aproveite as vantagens

Robusta iluminação de LED (opcio-
nal)

Diversos tipos de engates disponí-
veis (opcional)

Fácil localização de todos os 
elementos de comando e de indi-
cação

Disponível também sem cabine

Inovadora tecnologia de corrente tri-
fásica
Os motores Jungheinrich com tecnolo-
gia de corrente trifásica oferecem maior 
desempenho e redução dos custos 
operacionais:
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Forte aceleração e alta velocidade final 

mesmo com carga.
• Rápida mudança de direção.
• Motor de tração livre de manutenção.
• Garantia de 2 anos para o motor.

Condução confortável e segura
O comando por impulso speedCON-
TROL permite uma direção confortável e 
segura, com possibilidade de ajuste em 
cada caso de aplicação:
• Tração segura a qualquer momento, 

através do chassi suspenso/amorte-
cido.

• Freio de estacionamento ativado auto-
maticamente para uma partida segura 
e prevenção de descida descontrolada 
em declives.

• A velocidade programada no pedal de 
acionamento é mantida em todas as 
situações.

• Recuperação de energia: frenagem 
regenerativa na redução da velocidade 
de condução.

• Botão de marcha lenta programá-
vel para condução com velocidade 
limitada.

• Ajuste individual para cada aplicação 
graças aos 3 modos de condução 
alternativos.

• Veja melhor e seja bem visto: luzes de 
LED em 2 níveis (luzes de circulação 
diurna, luzes de condução).

Ergonomia otimizada
• Fácil subida e descida graças ao baixo 

degrau de embarque.
• Posto do condutor espaçoso com 

ampla área para as pernas.
• Curtas distâncias do posto do condu-

tor até o acoplamento/carga.
• Direção eletrohidráulica fácil de usar.
• Botão de marcha invertida para fácil 

engate e desengate (opcional).
• Pneus superelásticos, também sem 

sulcos (opcional).
• Compartimentos numerosos e bem 

organizados.

Construção robusta para as mais ár-
duas aplicações
• Chassi de chapa de aço de 8 mm de 

alta qualidade.
• Chassi com saia extra-alta na tampa 

frontal.
• Fortes luzes de LED: faróis dianteiros, 

lanternas traseiras e indicadores de 
direção (opcional).

• Proteção através de barras laterais 
(opcional).

Baterias e carregadores
A econômica tecnologia de corrente 
trifásica e as altas capacidades de bateria 
proporcionam tempos de uso prolonga-
dos. Carregadores embutidos opcionais 
permitem uma carga fácil em uma toma-
da convencional:
• Versão padrão: 4 PzS 320 Ah.

• Sem necessidade de manutenção: 4 
PzV 280 Ah.

Sempre informado
Inúmeros instrumentos de indicação e 
de ajuste permitem a qualquer tempo 
um monitoramento completo do estado 
de carga da bateria, horas de funciona-
mento, velocidade e códigos de erro:
• Ativação do veículo através de PIN 

(opcional).
• Parâmetros de condução ajustáveis.
• Numerosos símbolos informam sobre 

a condição do veículo.

Outros equipamentos adicionais
Grande variedade de acessórios, permi-
tindo ajustes individuais à sua aplicação:
• Superestruturas na plataforma: eleva-

dores de cauda, carroceria aberta ou 
estrutura em caixa.

• Botão para engate e desengate de 
forma confortável.

• Suporte para componentes de radio-
transmissão.

• Diversos tipos de engate.
• Carregadores embutidos: carrega-

mento da bateria interna em tomadas 
comuns.

• Cabines em diferentes versões para 
utilização externa. Disponível também 
sem cabine.

• Demais opções para a configuração 
personalizada do comprimento da 
plataforma.

• Também disponível: nosso rebocador 
EZS da série 5 (veículo de base do EZW 
515).
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Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


