
E-Frame robusto

Operação ergonômica

Alta eficiência energética 
graças à ligação 
elétrica (GTE 312)

Elevação limpa e rápida com 
elevador eletrohidráulico

Alta estabilidade direcional 
devido ao eixo intermediário

GTE 106/212/312
Reboque (600/1.200 kg)

Nossos reboques E-Frame garantem o transporte flexível e 
econômico de cargas de até 1.200 kg/reboque. Estes reboques 
podem ser acoplados da forma como desejado, de modo que 
a carga/descarga pode ser realizada em ambos os lados. O eixo 
central garante uma estabilidade direcional ideal mesmo com 
veículos de tração longos e em espaços confinados.

A recepção simples e ergonômica de roladores no reboque 
ocorre mecanicamente (GTE 106), via elevador hidráulico (GTE 

212) ou por elevador eletrohidráulico (GTE 312). Para o carre-
gamento, a carga é empurrada sobre um rolador no reboque e 
mecanicamente bloqueada. Para uma descarrega com econo-
mia de espaço e força, o bloqueio é facilmente desfeito.

Os reboques conectados eletricamente (GTE 312) criam as me-
lhores condições para uma utilização simples, segura e limpa. 
Uma alta eficiência energética é garantida através da conversão 
de energia diretamente no reboque.
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GTE 106/212/312 Volta em U Curva 90°

Tamanho do 
palete [mm]

Número de 
reboques

Comprimento 
sem rebocador 

[mm]

a [mm] (sem 
tráfego próximo, 

EZS 350)

Menor raio de 
giro 2xW

b [mm] (sem 
tráfego próximo, 

EZS 350)

c [mm] (EZS 350) b [mm] (sem 
tráfego próximo, 

EZS 350)

800 2 4028 2000 3800 2500 2000 2200

800 3 6017 2000 4300 2800 2000 2500

800 4 8006 2000 4500 3100 2000 2800

1000 2 4228 2200 4000 2500 2000 2200

1000 3 6317 2200 4500 2900 2000 2600

1000 4 8406 2200 4700 3300 2000 2900



1) Recomenda-se, no máximo, 4 reboques por veículo de tração.
2) Velocidade máxima admissível para reboques. A velocidade real depende da carga e do rebocador.

Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do equipamento padrão. Pneus ou rodas diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adi-
cionais etc. podem resultar em outros valores.

Dados técnicos conforme VDI 2198

Versão: 11/2016
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1.1 Fabricante (abreviação)  Jungheinrich

1.2 Denominação do fabricante  GTE 106 GTE 106 GTE 212 GTE 212 GTE 312 GTE 312

 
1200 x 

800
1200 x 
1000

1200 x 
800

1200 x 
1000

1200 x 
800

1200 x 
1000

1.5 Capacidade de carga Q t 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2

1.6 Distância do centro de gravidade da carga c mm 405 505 405 505 405 505

1.7 Capacidade nominal F N 1.4001)

P
es

o 2.1 Peso do equipamento  kg 195 220 250 283 263 296

2.2 Carga no eixo com carga frente / trás  kg 795 820 1.450 1.483 1.463 1.496

2.3 Carga por eixo sem carga frente/trás  kg 195 220 250 283 263 296
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3.1 Tipo de roda  Vu

3.2 Dimensões das rodas, dianteiras  mm Ø 180x65

3.5 Rodas, quantidade frente/trás (x = rodas de tração)  2 / -

3.6 Distância entre rodas, frente b10 mm 770 970 770 970 770 970
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4.2.1 Altura total h15 mm 309 309 346 346 346 346

4.4 Elevação h3 mm 20 20 62 62 62 62

4.12 Altura do gancho de reboque h10 mm 219

4.15 Altura dos garfos, baixados h13 mm 221 221 208 208 208 208

4.17 Comprimento do console l5 mm 470 570 470 570 470 570

4.18 Largura da superfície de carga b9 mm 810 1.010 810 1.010 810 1.010

4.19 Comprimento total l1 mm 1.619

4.21 Largura total b1/b2 mm 985 1.185 985 1.185 985 1.185

4.32 Altura livre do piso, centro dos eixos m2 mm 37

4.38.12 Comprimento da plataforma l3 mm 590 590 550 550 550 550
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5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga  km/h 8,5 / 182)

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga  m/s
0,03 / 
0,03

0,03 / 
0,03

0,03 / 
0,03

0,03 / 
0,03

5.3 Velocidade de descida com/sem carga  m/s
0,03 / 
0,03

0,03 / 
0,03

0,03 / 
0,03

0,03 / 
0,03

5.7 Capacidade de subir a rampa com/sem carga  % 10 / 10

5.10 Freio  nenhum
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tr

ic
a 6.2 Motor de elevação  W 560 560

6.4 Voltagem da bateria, capacidade nominal K5  V/Ah 24 / 0 24 / 0
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s 8.5 Engate de reboque, tipo DIN  Timão GTE



Aproveite as vantagens

Ligação elétrica do reboque (GTE 
312)

Desbloqueio através do pedal Carga do rolador fácil pela reta-
guarda com um EFG

Sistema mecânico GTE 106

Ligação elétrica do reboque (GTE 312)
• Alta eficiência com excelente econo-

mia de energia.
• Elevação e descida rápida e silenciosa.
• Ligação fácil e limpa.
• Desligamento fácil através de uma 

tomada elétrica.
• Nenhum componente adicional neces-

sário no rebocador.
• Baixo consumo de energia.

Condução confortável e segura
• Elevação e descida de todos os rebo-

ques (GTE 212/312).
• Elevação e descida de reboques indivi-

duais (GTE 106, opcional no GTE 312).

Ergonomia ideal para um trabalho 
eficiente
• Exibição do estado de elevação através 

de luzes (opcional para GTE 312).

• Possível carga/descarga em ambos os 
lados através do reacoplamento do 
reboque.

• Carga do rolador possível pela reta-
guarda com um EFG ou ETV.

• Sistema de acoplamento simples para 
conectar o reboque.

Construção robusta
• Chassi de chapa de aço de alta quali-

dade.
• Adequado para meios auxiliares de 

carga nos tamanhos 800 x 1.200 mm e 
1.000 x 1.200 mm.

• Roladores correspondentes disponíveis 
nestes tamanhos.

GTE 106: reboque mecânico
O GTE 106 oferece muitas vantagens 
graças à sua engenharia mecânica 
simples:

• Elevação de cargas a partir do solo por 
meio de rolos no reboque e rampas 
nos roladores.

• Operação independente do rebocador.
• Adequado para cargas até 600 kg.

Redução de custos através de ope-
ração energicamente eficiente (GTE 
312)
• Redução do consumo de energia atra-

vés de elevação/descida de reboques 
individuais (opcional). Reboques com 
cargas que não são movidos, perma-
necem elevados.

• A conversão de energia diretamente no 
reboque minimiza as perdas e garante 
uma utilização otimizada da energia.

T
_

G
T

E
 1

0
6

/2
12

/3
12

_
11

2
0

18
_

p
tb

_
B

R
_

0
0

0

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

Os veículos industriais 
Jungheinrich cumprem 

os requisitos de 
segurança europeus.

Certificados para as fábricas 
de Nordestedt, Moosburg e 

Landsberg, na Alemanha.


